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Firma ARPAL jest polskim producentem Ůaluzji 

lamelowych, peġniņcych funkcjŋ ozdobnņ jak i 

praktycznņ.

Dziŋki rewoluc yjnej metod zie montaŮu oraz produkcji, poprzez profilowanie w procesie ciņgġym oraz  

ekstrudowania aluminium, nasz produkt znajduje szerokņgamŋzastosowaŗ.ŭaluzjelamelo we, osġony

przec iwsġoneczne, system natur alnej wen tylac ji.ŭaluzjefa sado we przezna czone do stosowania w

bud ynkach mieszka lnych, przem ysġowych ,uŮytecznoŢcipubli c znej oraz handlo wo ðusġugowych i 

rekreacj i.Kolejnņzaletņna szego pro duktu jest szeroka gama kolor·wRAL oraz wymiar·w,kt·ra

zaspokoi ocze kiwania na wet najbard ziej wymagaj ņcych Klien t·w. Nasz innowacyjny system

moco wany na listwachmontaŮowych(zŋbatkach ), gwaran tuje nie tylko oszczŋdnoŢļcza su i 

pieniŋdzy podczas montaŮu, ale r·wnieŮbezpie czeŗstwo i trwaġoŢļ,kt·re zape wniņsatysfakcjŋ

naszych Klien t·w.

Zabudowa urzŃdzeŒklimatyzacyjnych
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Mat eriaġy
ŭaluzje lamelowe produko wane sņ:

Å ze stali oc ynkowanej

Å ze stali po wlekanej po wġokamiorganiczn ymi poli estrowymi, poli ami do wymi lub

lakiero wan e pro szkowo wg pale ty RAL

Å z aluminium suroweg o, an odo wane go lub lakiero wane go pro szkowo wg pale ty RAL

Å ze stali nie rdzewnej szlifowanej lub lustrzanej

ListwymontaŮowewykon ywane sņ:

Å ze stali oc ynkowanej

Å z aluminium

Å ze stali nie rdzewnej
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Stosowanie Ůaluzjii listew montaŮowychpo winno byļzgodne z projektami te chniczn ymi
op racowan ymi dla okreŢlonego obie ktu z uwzglŋdnieniemobo wiņzujņcych norm i przepis·w

tec hniczno ðbudo wlan ych i zaleceŗinstrukcji montaŮu.



Modele Ůaluzji

ŭaluzje Claustrum

¶ rozstaw Ůaluzji: dowolny, uzaleŮniony od oczekiwanej powierzchni czynnej lub wizualnej, 

(standard: 68 mm)

¶ gġŋbokoŢļ: 40 mm

¶ wysokoŢļ: 72 mm

¶ maksymalny rozstaw podkonstrukcji: 1500 mm

¶ dġugoŢļ Ůaluzji: do 6000 mm (inne dġugoŢci do uzgodnienia)

¶ materiaġ: stal nierdzewna, blacha aluminiowa, blacha powlekana, blacha 

ocynkowana

¶ moŮliwoŢļ lakierowania proszkowego wedġug palety RAL

¶ maksymalna wysokoŢļ zastosowania Ůaluzji:

Á dla lameli przewiewnych ðdo 65 m

Á dla lameli przy Ţcianie ðbez ograniczeŗ

ŭaluzje Ventus

¶ rozstaw Ůaluzji: dowolny, uzaleŮniony od oczekiwanej powierzchni czynnej lub wizualnej, 

(standard: 100 mm)

¶ gġŋbokoŢļ: 65 mm

¶ wysokoŢļ: 105 mm

¶ maksymalny rozstaw podkonstrukcji: 1500 mm

¶ dġugoŢļ Ůaluzji: do 3000 mm (inne dġugoŢci do uzgodnienia)

¶ materiaġ: stal nierdzewna, blacha aluminiowa, blacha powlekana, blacha 

ocynkowana

¶ moŮliwoŢļ lakierowania proszkowego wedġug palety RAL

¶ maksymalna wysokoŢļ zastosowania Ůaluzji:

Á dla lameli przewiewnych ðdo 65 m

Á dla lameli przy Ţcianie ðbez ograniczeŗ

ŭaluzje Magna

¶ rozstaw Ůaluzji: dowolny, uzaleŮniony od oczekiwanej powierzchni czynnej lub wizualnej, 

(standard: 132 mm)

¶ gġŋbokoŢļ: 85 mm

¶ wysokoŢļ: 140 mm

¶ maksymalny rozstaw podkonstrukcji: 1500 mm

¶ dġugoŢļ Ůaluzji: do 3000 mm (inne dġugoŢci do uzgodnienia)

¶ materiaġ: stal nierdzewna, blacha aluminiowa, blacha powlekana, blacha 

ocynkowana

¶ moŮliwoŢļ lakierowania proszkowego wedġug palety RAL

¶ maksymalna wysokoŢļ zastosowania Ůaluzji:

Á dla lameli przewiewnych ðdo 65 m

Á dla lameli przy Ţcianie ðbez ograniczeŗ
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ŭaluzje Mega

¶ rozstaw Ůaluzji: dowolny, uzaleŮniony od oczekiwanej powierzchni czynnej lub wizualnej, 

(standard: 100 mm)

¶ gġŋbokoŢļ: 132 mm

¶ wysokoŢļ: 110 mm

¶ maksymalny rozstaw podkonstrukcji: 1500 mm

¶ dġugoŢļ Ůaluzji: do 3000 mm (inne dġugoŢci do uzgodnienia)

¶ materiaġ: stal nierdzewna, blacha aluminiowa, blacha powlekana, blacha ocynkowana

¶ moŮliwoŢļ lakierowania proszkowego wedġug palety RAL

¶ maksymalna wysokoŢļ zastosowania Ůaluzji:

Á dla lameli przewiewnych ðdo 65 m

Á dla lameli przy Ţcianie ðbez ograniczeŗ

ŭaluzje Nova (tġoczone)
¶ rozstaw Ůaluzji: dowolny, uzaleŮniony od oczekiwanej powierzchni czynnej lub wizualne,j

(standard: 70 mm)

¶ gġŋbokoŢļ: 41,4 mm

¶ wysokoŢļ: 74 mm

¶ maksymalny rozstaw podkonstrukcji: 1500 mm

¶ dġugoŢļ Ůaluzji: do 6000 mm (dla Ůaluzji z surowego aluminium bņdŬ lakierowane 

proszkowo) od 3500 mm do 5000 mm (dla Ůaluzji anodowanych)

¶ materiaġ: aluminium 6063/T6

¶ moŮliwoŢļ anodowania lub lakierowania proszkowego wedġug palety RAL

¶ maksymalna wysokoŢļ zastosowania Ůaluzji:

Á dla lameli przewiewnych ðdo 65 m

Á dla lameli przy Ţcianie ðbez ograniczeŗ
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Czerpnie i wyrzutnie
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Skonstruowane sņ z ram profilowanych z blachy ocynkowanej, aluminium oraz stali nierdzewnej, 

na prasach krawŋdziowych CNC. System ram ġņczony Ţrubami, umoŮliwia wymianŋ kaŮdego 

elementu ramy w przypadku uszkodzenia.

Zdjŋcie poniŮej przedstawia ramŋ, wykonanņ z profili zamkniŋtych, ocynkowanņ i 

lakierowanņ proszkowo z wypeġnieniem lamelami Claustrum .

KaŮda czerpnia na Ůyczenie Klienta, moŮe zostaļ wyposaŮona w siatkŋ ochronnņ.


